
Ya en 2018, la Agencia Internacional para la Investigación del 
Cáncer (IARC) volvió a evaluar el riesgo de cáncer de pulmón 
por humos de soldadura y encontró una correlación. No es 
solo desde esta reevaluación que Messer ha estado ayudan-
do activamente a reducir la cantidad de humos en trabajos 
de soldadura. Esto se aplica al probado gas de protección Fe-
rroline C8 (ISO 14175 - M20-ArC-8) para aceros sin aleación y 
aún más para el recientemente desarrollado Ferroline C6 X1 
(ISO 14175 - M24-ArCO-6/1).

Además de la aspiración de los humos de soldadura y el equi-
po de protección personal, el gas de protección también pue-
de reducir los humos de soldadura y proteger así la salud de 
los soldadores. Los nuevos requisitos de pureza del aire (por 
ejemplo, TRGS 528) pueden cumplirse mejor si se reduce la 
generación de humos de soldadura directamente en la fuen-
te. Esto depende principalmente de la selección y del ajuste 
del proceso de soldadura y del material de aportación.

Ferroline C8 y Ferroline C6 X1
Gases de protección para soldadura de Messer:  
menos humos de soldadura, más seguridad en el trabajo



Encontrar juntos la mejor solución 
Nuestros expertos en soldadura estarán encantados de 
asesorarle personalmente y encontrar el gas de protección 
óptimo para su aplicación. Póngase en contacto con nosotros.

Las ventajas de un vistazo: 
• Reducción medible de los humos de soldadura
• Menor concentración de manganeso en los humos de sol-

dadura (Ferroline C6 X1)
• Mayor protección de la salud y del medio ambiente al sol-

dar aceros no aleados

Hasta ahora, el potencial de riesgo de los humos de soldadu-
ra ha sido evaluado según la cantidad y el tamaño de las par-
tículas o en función de los elementos de aleación específi cos 
(componentes principales) en función del proceso de solda-
dura y del material.

Estos valores se han ajustado en muchos países en los últi-
mos años. Además, cada vez se presta más atención a los 
componentes individuales en los humos de soldadura. Esto 
se aplica en particular al manganeso y los compuestos de 
manganeso, que se producen principalmente al soldar acero 
estructural sin alear. Se sospecha que el manganeso y los 
compuestos de manganeso causan enfermedades del siste-
ma nervioso similares al Parkinson („manganismo“).

Tecnologías y mezclas de gases, como Ferroline C8 y Ferroli-
ne C6 X1, contribuyen igualmente a una mayor efi ciencia, se-
guridad y protección del medio ambiente. La reducción del 
contenido de CO2  y un bajo contenido de oxígeno en las mez-
clas de gases garantizan menos humos de soldadura y, por 
tanto, una mayor protección de la salud durante el uso. Para 
Ferroline C8 y Ferroline C6 X1, se realizaron pruebas de hu-
mos de soldadura en el Instituto de Tecnología de Soldadura 
y Unión de la Universidad Técnica de Aachen (Alemania) 
comparando estas mezclas con los gases estándar actuales.

Con los gases de protección Ferroline C8 y Ferroline C6X1, la 
tasa de emisión podía reducirse signifi cativamente para to-
dos los tipos de arco comunes. Las menores tasas de emisión 
se han alcanzado con Ferroline C6 X1.  Por lo tanto, este gas 
de protección permite la mejor reducción posible de humos 
de soldadura para aceros no aleados ofreciendo la máxima 
protección de la salud.

Al analizar los humos de soldadura, Ferroline C6 X1 también 
mostró los mejores resultados: la composición química de 
los humos de soldadura indicó el valor de manganeso más 
bajo.

Gas protector
Alimentación de hilo en [m/min]] Tensión en (V) Corriente en (A)

   Arco  spray Arco pulsado Arco corto    Arco  spray Arco pulsado Arco corto    Arco  spray Arco pulsado Arco corto 

Ferroline C18 11.5 9 6 28.6 25.6 18.4 234.0 178.0 145.0

Ferroline C12 X2 11.5 9 6 28.6 25.7 18.3 231.0 167.0 146.0

Ferroline C8 11.5 9 6 27.6 24.1 18.2 233.0 170.0 141.0

Ferroline C6 X1 11.5 9 6 27.8 24.1 18.1 238.0 170.0 148.0
   

Gas de protección Manganeso (Mn) Hierro (Fe) Solicio (Si)

Ferroline C18 5.1 56.0 3.2
Ferroline C12 X2 4.6 58.0 3.3
Ferroline C8 4.7 56.3 3.6
Ferroline C6 X1 4.5 56.0 3.6

   

Parámetros de soldadura

Composición química (fracción de masa (%))

Tasa de emisiones FERROLINE [mg/s]

Ferroline C18 Ferroline C6 X1Ferroline C8Ferroline C12 X2

Arco spray Arco pulsado Arco corto 
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Messer Ibérica de Gases, S.A.
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